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 AV. ALCALDE BARNILS, 69 - 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS 



1.2.4.5.-   CÁLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 

 

Es real i tza un càlcul per la metología  d ’elements f inits a traves de 

l ’uti l i tzació de un sof fware ABAQUS/Standard. 

 

Es real itza el càlcul d’acord amb totes les dispocic ions establertes en la 

normativa vigent,  

 

S’evaluan el nivel l de carregas de la estructura i  l ’estat  de deformació 

 

1.2.4.5.1.-  MODEL NUMÉRICO 
 

A part ir  de la geometría de les estructures del terra f lotant  es genera un 

model numéric per l ’evaluac ió del seu comportament. 

 

Aquest model numéric presenta les seguens caracter ist iques:  

 

  Modelació dels pasamans mitjançan elements sólids.  

 

  Modelació de les xapes mit jançan elements genérics t ipus 

l làmina.  

 

  Unions art iculades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Es realitza el model en 3 D 

 

 

 

Figura 2 :  Model s istema f lotant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Es f itxa l ’estructura per reproduir  els efectes. 

 

 

  



Es col· locan les carregues hidrauliques i  d’ us en les diferents parts 

de l’estructura. 

 

 

Figura s: carregues hidrostàt iques 

 

Les carregues apl icades el model son 

 

  Pes propi (amb g=9.8Kg/m3 ) 

 

  Pressió hidrostàt ica correspondent a 3 m.c.a. 

 

  Sobrecarga d’us en la platge correspondent a 500 Kg/m 2 

 

 

 

 



1.2.4.5.2.-  RESULTATS 
 
1.2.4.5.2.1.-   MAPA DE DESPLAÇAMENTS DIRECCIÓ Z 
 

Els desplaçaments maxims es produeixen en la zona interior de 

platge amb un valor de 3 mm 

 

Aquest valor es considera ADMISIBLE.  

 

 

 

Figura 5: Mapa de desplaçaments Z 

  

 



 

 

Figura 6: Mapa de desplaçaments Z 

 

 



1.2.4.5.2.2.-   MAPA DE DESPLAÇAMENTS DIRECCIÓ Y 
 

Els desplaçaments maxims es produeixen en la zona de platge platge 

amb un valor de 2 mm 

 

Aquest valor es considera ADMISIBLE.  

 

Figura 7: Mapa de desplaçaments Y 

 

 

 

 



 

Figura 8: Mapa de desplaçaments Y 

 

  



1.2.4.5.2.3.-   MAPA DE TENCIONS EQUIVALENTS DE VON MISES 
(MPa) 
 

El estat màxim de tencions equiva lents aperagudes en el model 

prenen un valors en pet i ts punts puntuals super ior el l im its elàstics del 

material,  en el que es verif ican on estan situats per fer un estudi en el 

protot ipos.  

 

 

 

Figura 9: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa) 

 

 

 

  



 

 

Figura 10: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa) 

  

 



 

 

Figura 11: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa) 

 

 

 

 

 

  

 



1.2.4.5.2.4.-   ACCIONS SOBRE LA LLOSA (N) 
 

Les accions sobre la l lossa de l ’estructura, per una fondar ia de 3 m 

son de 35 Tm, localitzada pr incipalment en la part poster ior.  En la 

estructura f lotan d’AstralPool  les forces amb plena càrrega estan 

repert ides en 64 Kg/Cm2  en la part poster ior i 32 Kg/Cm2  en la part 

delantera.  

 

 

 

 

 

 


