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1.2.4.5.- CALCUL DE L’ESTRUCTURA

Es realitza un calcul per la metologia d’elements finits a traves de
l'utilitzacié de un soffware ABAQUS/Standard.

Es realitza el calcul d’acord amb totes les dispocicions establertes en la

normativa vigent,

S’evaluan el nivell de carregas de la estructura i I’estat de deformacio6

1.2.4.5.1.- MODEL NUMERICO

A partir de la geometria de les estructures del terra flotant es genera un

model numéric per I'’evaluacié del seu comportament.

Aquest model numéric presenta les seguens caracteristiques:

e Modelacié dels pasamans mitjangan elements sélids.

e Modelaci6 de les xapes mitjangan elements genérics tipus

[lamina.

e Unions articulades



Es realitza el model en 3 D
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Figura 2: Model sistema flotant




Es fitxa I’estructura per reproduir els efectes.

Desplazamiento impedido Unicamente en X

Movimiento permitidoen Yy Z

Desplazamiento impedido U

Estruct d lo.
SHHCIHIR:EPOYASRIENISHEIO Reproduce el efecto de los ¢

Se modeliza mediante utilizacion
de contactos entre cuerpos

AN




Es col-locan les carregues hidrauliques i d’ us en les diferents parts

de I’estructura.
Sobrecarga de uso: 500 kg/im?
R R
[r—_ [
0 N/mm L‘\__i 5 ;:, ]]l
e F?“-_ oy
N “Hl |
_ \
mzfrg::ggm R ] {‘ 7 Cargas aplicadas en sistem3
+  Gravedad

»  Presion Hidrostatica

q.0294 Nimjri
+  Sobrecarga de uso en

Figura s: carregues hidrostatiques
Les carregues aplicades el model son
e Pes propi (amb g=9.8Kg/m?3)
o Pressié hidrostatica correspondent a 3 m.c.a.

e Sobrecarga d’us en la platge correspondent a 500 Kg/m?



1.2.4.5.2.- RESULTATS
1.2.4.5.2.1.- MAPA DE DESPLAGAMENTS DIRECCIO Z

Els desplagcaments maxims es produeixen en la zona interior de

platge amb un valor de 3 mm

Aquest valor es considera ADMISIBLE.

u, U3
+2.800e+00

-1.282e+01

Mapa de desplazamientos Z— direccion 3 [mm]
5

Figura 5: Mapa de desplagaments Z



U3

+2.800e+00
+1.064e+00
-6.710e-01
-2.406e+00
-4.142e+00
-5.877e+00
-7.612e+00

-1.282e+01

w

Figura 6: Mapa de desplagaments Z



1.2.4.5.2.2.- MAPA DE DESPLAGAMENTS DIRECCIO Y

Els desplagcaments maxims es produeixen en la zona de platge platge
amb un valor de 2 mm

Aquest valor es considera ADMISIBLE.

U, u2
+1.047e+01
+9.292e+00
+8.110e+00
+6.228e+00
+5.746e+00
+4.,564e+00
+3.382e+00
+2.200e+00
+1.018e+00
-1.646e-01

Mapa de desplazamientos Y — direccién 2 [mm]
7

Figura 7: Mapa de desplagaments Y



+1.047e+01
+9.292e+00
+8.110e+00
+6.928e+00
+5.746e+00
+4.564e+00
+3.382e+00
+2.200e+00
+1.018e+00
-1.646e-01

L

Figura 8: Mapa de desplagaments Y




1.2.4.5.2.3.- MAPA DE TENCIONS EQUIVALENTS DE VON MISES
(MPa)

El estat maxim de tencions equivalents aperagudes en el model
prenen un valors en petits punts puntuals superior el limits elastics del
material, en el que es verifican on estan situats per fer un estudi en el

prototipos.

S, Mises

Multiple section points

(Ave. Crit.: 75%)
+6.372e+02
+2.000e+02
+1.778e+02
+1.556e+02
+1.333e+02
+1.111e+02
+8.889e+01

+8.539e-03

Tensiones acotadas en 200 MPa

Estado de tensiones de Von Mises [MPa]
9

Figura 9: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa)



S, Mises
Multiple section points
75%)

Tensiones acotadas en 250 MPa

Tensiones acotadas en 200 MPa

Estado de tensiones de Von Mises [MPa]

10
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S, Mises
Multiple section points

(Ave.

+6.
+2.
+2.
+1.
+1.
+1.
+1.
+8.
+5.
+2.
+8.

Crit.: 75%)

539e-03

Figura 10: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa)




S, Mises
Multiple section points
(Ave. Crit.: 75%)

Tensiones acotadas en 200 MPa

Estado de tensiones de Von Mises [MPa]
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Figura 11: Mapa de tencions equivalents de Von Mises (MPa)




1.2.4.5.2.4.- ACCIONS SOBRE LA LLOSA (N)

Les accions sobre la llossa de I’estructura, per una fondaria de 3 m
son de 35 Tm, localitzada principalment en la part posterior. En la
estructura flotan d’AstralPool les forces amb plena carrega estan
repertides en 64 Kg/Cm? en la part posterior i 32 Kg/Cm? en la part
delantera.

Tensién en zona apoyo delantera:
32 Kg/lem2

» Tension en zona apq
64 Kg/emi

Reacciones en base




